
 

 

  

 Bút thổi gió nóng được thiết kế để tháo rời và sấy nhiệt các linh kiện, mạch tích hợp chính 

xác hoặc các thiết bị nhỏ. 

✓ Thiết kế an toàn tĩnh điện tích hợp nối đất 

✓ Chuyên dùng cho các linh kiện chính xác 

✓ Sử dụng các đầu bút thổi khí nóng hệ HAP 

✓ Bộ phận gia nhiệt chất lượng cao đảm bảo gia nhiệt nhanh và tuổi thọ cao 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-HA100 

Điện áp đầu vào: TMT-HA100-1 100-110 VAC 

  TMT-HA100 220-240 VAC 

Dải nhiệt: 100 °C - 450 °C  

Bơm: Bơm màng  

Lưu lượng gió (lớn nhất) 10L / min  

Cầu chì: TMT-HA100-1 250V 3A 

  TMT-HA100 250V 1.5A 

Kích thước (W x H x D): 130mm x 215mm x 130mm  

Trọng lượng: 3.1 KG  

   

CHỨNG NHẬN 

 

CUNG CẤP BAO GỒM 

TMT-HA100 Bút thổi gió nóng 

HAP-D15 Đầu thổi 1.5mm (0.06") 

HAP-D20 Đầu thổi 2.0mm (0.08") 



 

 

HAP-D25 Đầu thổi 2.5mm (0.10") 

HAP-D30 Đầu thổi 3.0mm (0.12") 

HAP-D35 Đầu thổi 3.5mm (0.14") 

HAP-D40 Đầu thổi 4.0mm (0.16") 

 


