
 

 

   

TMT-PH200 sử dụng cảm biến điều khiển xoay vòng phản hồi để điều chỉnh nhiệt độ bộ 
phận gia nhiệt hồng ngoại và phù hợp với các chu trình gia nhiệt có chì và không chì. 

✓ Cảm biến điều khiển xoay vòng phản hồi để điều chỉnh nhiệt độ 

✓ Có thể điều chỉnh được, dễ dàng sử dụng núm điều khiển nhiệt độ 

✓ Màn hình kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ 

✓ Sử dụng gia nhiệt hồng ngoại vuông 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-PH200 

Điện áp đầu vào: 220-240 VAC 

Công suất: 600 Watts 

Dải nhiệt độ: 100°C - 380°C 

Diện tích gia nhiệt (R x D): 130mm x 130mm 

Kích thước bo mạch tối đa (L): 140mm x 185mm 

Phương pháp gia nhiệt: Hồng ngoại 

Cầu chì: 250V 5A 

Kích thước (R x C x D): 220mm x 73mm x 250mm 

Trọng lượng: 2.1 KG 

  

CHỨNG NHẬN 

 

BAO GỒM 

TMT-PH200 Máy gia nhiệt hồng ngoại 

 


